[image: image1.png]PRO
GRAD

papocTpouTensHas MacTepckas

WN FycenbHukoB Kupunn AnekcaHaposuy
WHH 663001143298




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки и проект межевания 

для размещения линейного объекта – «Газопровод среднего давления для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: пер. 2-й Заводской, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 2г, д. 2д, 2ж в селе Туринская Слобода»
Книга 1. Положения о размещении линейных объектов
(Основная часть Проекта планировки территории)
Екатеринбург, 2017
Состав проекта

	№ п/п 
	Наименование
	№ книги листов
	кол-во листов

	1
	2
	3
	4

	Проект планировки территории

	Основная часть Проекта планировки территории

	Графические материалы

	1
	Чертеж красных линий, М 1:1000
	3
	1

	2
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, М 1:1000
	7
	1

	Текстовые материалы

	3
	Книга 1. Положения о размещении линейных объектов
	1 кн
	18

	Материалы по обоснованию Проекта планировки территории

	Графические материалы

	4
	Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000
	1
	1

	5
	Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки, М 1:1000
	2
	1

	6
	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:1000
	4
	1

	7
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000
	8
	1

	8
	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:1000
	6
	1

	9
	Схема конструктивных и планировочных решений, 
М 1:1000
	5
	1

	Текстовые материалы

	10
	Книга 2. Пояснительная записка по обоснованию проекта планировки территории
	2 кн
	72


	Проект межевания территории

	Графические материалы

	11
	Чертеж межевания территории, М 1:1000
	9
	2

	12
	Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000
	10
	1

	Текстовые материалы

	13
	Книга 3. Пояснительная записка к Проекту межевания территории
	3 кн
	34


Оглавление

4Введение


6Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры


61.1. Планировочная организация территории


71.2. Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки


7Статья II. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы газоснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки


72.1. Основные сведения о трассе газопровода.


92.2. Характеристика природного газа.


102.3. Технико-экономические показатели проектируемого объекта.


10Статья III. Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта


12Статья IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.


13Статья V. Информация об объектах культурного наследия.


13Статья VI. Информация об объектах капитального строительства федерального значения.


13Статья VII. Информация об объектах капитального строительства регионального значения.


13Статья VIII. Информация об объектах капитального строительства местного значения.


14Статья IX. Мероприятия по охране окружающей среды.


15Статья X. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.





Введение

Документация по планировке территории: «Проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта – «Газопровод среднего давления для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: пер. 2-й Заводской, д.2, д. 2а, д. 2б, д. 2г, д. 2д, 2ж в селе Туринская Слобода», включает в себя: проект планировки территории и проект межевания территории. 
Документация разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) на основании договора от 30.12.2016 года № 16-1507, приложение № 9 от 07.08.2017.
Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

· Постановление Администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 14 августа 2017 № 274 «О подготовке документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта – «Газопровод среднего давления для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: пер. 2-й Заводской, д.2, д. 2а, д. 2б, д. 2г, д. 2д, 2ж в селе Туринская Слобода»;

· Договор от 30.12.2016 года № 16-1507, приложение № 9 от 07.08.2017;
· Техническое задание на разработку документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания для размещения линейного объекта – «Газопровод среднего давления для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: пер. 2-й Заводской, д.2, д. 2а, д. 2б, д. 2г, д. 2д, 2ж в селе Туринская Слобода» (приложение №2) от 14 августа 2017 г. к Постановлению Администрации Слободо-Туринского сельского поселения;

· Проектная документация «Технологическое присоединение шести объектов капитального строительства по адресу: пер.2-й Заводской, 2Д, 2Г, 2А, 2, 2Б, 2Ж» расположенного по адресу: с.Туринская Слобода», разработанная ГУП СО «Газовые сети» в 2017г.
В административном отношении проектируемая территория расположена на расстоянии 298 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга в Слободо-Туринском сельском поселении в границах села Туринская Слобода в северо-восточной его части (газопровод проектируется вдоль пер.2-й Заводской, 2, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж).
Проект планировки разрабатывается в отношении:

- линейного объекта, представляющего собой газопровод среднего давления (Р=0,005-0,3 МПа). Общая линейная длина газопровода среднего давления на участке (в плане) 270,8 м, общая строительная длина газопровода 337,6м;
- прилегающей к проектируемому линейному объекту территории, в пределах внешних границ максимально удаленных от планируемого маршрута (трассы) прохождения линейного объекта газоснабжения, зон с особыми условиями использования территорий – в данном случае на расстоянии 4 метра в каждую сторону от оси газопровода. 
Площадь подготовки Проекта планировки составляет 0,25 га. 
Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2017-2018г.

Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.
Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный Проект планировки, представлен в Книге 2. Пояснительная записка к Проекту планировки территории раздел «Введение».
Список нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, используемых при подготовке документации по планировке застроенной территории, представлен в Книге 2. Пояснительная записка к Проекту планировки территории раздел «Введение».
Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры
1.1. Планировочная организация территории 

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:

1. Принятие следующих основных положений формирования планировочной структуры:

· формирование зоны общего пользования. В границах зоны общего пользования предусмотрена прокладка подземного газопровода среднего давления;

· установление границ красных линий линейного объекта. Предложение по установлению границ красных линий представлено на чертеже 7 «Чертеж красных линий»;
2. определение 2 основных функциональных зон, представленных в таблице 1;

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, указанные в таблице 1.

Планируемое функциональное зонирование

· Таблица 1
	Наименование функциональной зоны
	Площадь, га*
	%

	Зона объектов коммунально-складского назначения
	0,05
	19,2

	Зона общего пользования*
	0,202
	80,8

	Общая площадь территории подготовки проекта планировки
	0,25
	100


*- В зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.
Земельных участков, изымаемых во временное или постоянное пользование для прокладки газопровода, не имеется. Снос  зданий и сооружений,  перенос сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.
1.2. Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2017-2018 гг.

Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.
Результаты разработки Проекта планировки и его основные технико-экономические показатели представлены в статьях II-IX настоящих Положений о размещении линейных объектов (далее Положения).

В Положениях представлена информация, необходимая для обоснования Проекта планировки в отношении линейного объекта – газопровода среднего давления для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: пер. 2-й Заводской, д.2, д. 2а, д. 2б, д. 2г, д. 2д, 2ж в селе Туринская Слобода.
Проектируемая сеть газоснабжения представлена на листе 5 «Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000».
Статья II. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы газоснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки
2.1. Основные сведения о трассе газопровода.
Газопровод среднего давления запроектирован подземно и надземно, и предназначен для подключения объектов капитального строительства, расположенных по пер. 2-й Заводской. 

Место присоединения (точка подключения) проектируемого газопровода к газораспределительной сети – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 63мм, находящийся в районе жилого дома №4 переулка 2-ой Заводской.
Диаметр газопровода был определен исходя из расчётной схемы газоснабжения (ГУП СО «Газовые сети «Гидравлический расчет среднего давления с.Туринская Слобода Свердловской области»).
На всем протяжении трасса не отклоняется от требований нормативных документов и согласующих организаций.
Категория земель, на которых располагается газопровод, относится к землям общего пользования. Земельных участков, изымаемых во временное или постоянное пользование для прокладки газопровода, не имеется. Снос  зданий и сооружений,  перенос сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.
Проектируемым полиэтиленовым газопроводом диаметром 63мм (ПЭ100, SDR11) осуществляется врезка в существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 63мм через седелку 63-63. Далее проектируемый газопровод среднего давления диаметром 63мм пересекает в футляре Д160 (ПЭ 100, SDR11) переулок 2-ой Заводской методом наклонно-направленного бурения (ННБ). После чего идет по территории МУ АТП «Трэффик» от дома №4 до дома №2Ж. Проходя мимо зданий (2Д, 2Г, 2А, 2, 2Б, 2Ж) от основного полиэтиленового газопровода среднего давления ответвляется отвод, предназначенный для каждого здания и выходит из земли. На каждом здании устанавливается малогабаритный ГРПШ (ГРПШ6, ГРПШ10, ГРПШ10МС) для понижения давления до низкого с последующим отоплением зданий.
Подземный газопровод проложен - из полиэтиленовых труб для среднего давления. На выходах газопроводов из земли до ГРПШ запроектирована компенсация температурных деформаций надземного газопровода за счёт его поворотов. В местах входа и выхода из земли газопровод заключён в футляр из стальной трубы. Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных деформаций должен укладываться змейкой. 

Для строительства газопроводов применяются трубы, отвечающие требованиям стандартов, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2002, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.
Глубина прокладки полиэтиленового газопровода предусматривается не менее 0,9 м от глубины промерзания (1,85м) для грунтов с неодинаковой степенью пучинистости и для насыпных грунтов. Глубина заложения газопровода до верха трубы составляет 1,6 м и выбрана согласно - СП 62.13330.2011* (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы», СП 41-101-2003, СТО 45167708-01-2007, а также «Отчёта об инженерно-геологических изысканиях». 

Основанием для прокладки газопровода является песчаная подушка толщиной 100 мм. 

Присыпка газопровода на 0,2 м выше верхней образующей трубы осуществляется песком, предназначенным для строительных работ, кроме пылеватого. Грунт для последующей засыпки траншеи не должен содержать мерзлые комья, щебень и др. включения более 50 мм в поперечнике. 

Проектом предусмотрена установка отключающих устройств перед ГРПШ. Надземные отключающие устройства размещаются в отдельных защитных ограждениях из сетки. 

2.2. Характеристика природного газа.
В качестве основного и единственного вида топлива предусмотрен природный газ по ГОСТ 5542-87. Согласно данным «Уралсевергаза» природный газ, транспортируемый по системе газопроводов, имеет следующие характеристики – таблица 2.
Характеристика природного газа
· Таблица 2

	Наименование параметра
	Состав в % к объему

	       Метан                                                                                     

       Этан        
       Пропан     
       Н-бутан   

       Азот   
       Углекислый газ   

	98,4-98,5

0,44-0,50

0,14-0,20

0,02-0,03

0,86-0,90

0,07-0,10


Плотность газа – 0,68-0,7 кг/м3.

Низшая теплота сгорания – 7950-8000 кКал /м3.
2.3. Технико-экономические показатели проектируемого объекта.
Основные технико-экономические показатели линейного объекта «Газопровод среднего давления для подключения объектов капитального строительства, расположенных по адресу: пер. 2-й Заводской, д. 2, д. 2а, д. 2б, д. 2г, д. 2д, 2ж в селе Туринская Слобода» Свердловской области, приведены в Таблице 3.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта

· Таблица 3
	№ п.п.
	Наименование показателей
	Количество

	1
	Общая линейная длина газопроводов среднего давления на участке (в плане), м
	270,8

	2
	Общая строительная длина газопроводов среднего давления, м
	337,6

	3
	Продолжительность строительства газопровода, мес.
	0,41


Статья III. Границы зон с особыми условиями использования территории, подлежащие установлению в связи с размещением линейного объекта

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных  объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878. 

Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.

Вдоль трассы наружных газопровода устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0м по обе стороны газопровода.  

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Статья IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Проектом планировки предполагается размещение линейного объекта газоснабжения с установлением границ проектирования.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

· Таблица 4
	№ точки
	Х
	У

	1
	480168.90
	2400831.37

	2
	480190.21
	2400837.83

	3
	480192.18
	2400831.51

	4
	480199.82
	2400833.89

	5
	480197.87
	2400840.16

	6
	480206.33
	2400842.73

	7
	480228.05
	2400852.96

	8
	480313.62
	2400858.90

	9
	480314.05
	2400852.64

	10
	480322.03
	2400853.18

	11
	480321.60
	2400859.54

	12
	480330.69
	2400861.22

	13
	480336.35
	2400865.73

	14
	480337.73
	2400872.98

	15
	480345.10
	2400911.82

	16
	480349.99
	2400913.77

	17
	480367.34
	2400941.68

	18
	480373.10
	2400938.10

	19
	480378.16
	2400945.34

	20
	480384.30
	2400941.08

	21
	480388.86
	2400947.66

	22
	480376.16
	2400956.46

	23
	480370.88
	2400948.90

	24
	480362.28
	2400954.26

	25
	480358.04
	2400947.48

	26
	480360.54
	2400945.91

	27
	480344.59
	2400920.23

	28
	480338.06
	2400917.64

	29
	480330.51
	2400877.87

	30
	480324.25
	2400878.12

	31
	480323.93
	2400870.12

	32
	480328.79
	2400869.93

	33
	480327.27
	2400868.72

	34
	480319.93
	2400867.36

	35
	480317.06
	2400867.16

	36
	480225.99
	2400860.84

	37
	480203.45
	2400850.21

	38
	480192.75
	2400846.97

	39
	480190.93
	2400852.95

	40
	480183.27
	2400850.61

	41
	480185.09
	2400844.64

	42
	480166.58
	2400839.03


Статья V. Информация об объектах культурного наследия.
На территории подготовки Проекта планировки отсутствуют объекты культурного наследия.
Статья VI. Информация об объектах капитального строительства федерального значения.
На территории подготовки Проекта планировки отсутствуют объекты капитального строительства федерального значения.
Статья VII. Информация об объектах капитального строительства регионального значения.

На территории подготовки Проекта планировки отсутствуют объекты капитального строительства регионального значения.
Статья VIII. Информация об объектах капитального строительства местного значения.

Проект планировки разрабатывается в отношении линейного объекта – газопроводов среднего давления согласно проектной документации «Технологическое присоединение шести объектов капитального строительства по адресу: пер.2-й Заводской, 2Д, 2Г, 2А, 2, 2Б, 2Ж» расположенного по адресу: с.Туринская Слобода», разработанной ГУП СО «Газовые сети» в 2017г.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения системы газоснабжения проектируемой территории представлены в таблице 5.

Объекты транспортной инфраструктуры в таблице №3 отсутствуют, поскольку Проектом планировки не предлагается прокладка на территории проектирования новых улиц и дорог. Проектом планировки предлагается реконструкция существующей улично-дорожной сети путем подсыпки щебня для решения вопросов отвода воды с проезжей части (изменение уклонов).

· Таблица 5
	№ п/п
	Наименование объекта
	Единицы измерения
	Параметры объектов
	Зоны ограничений, м

	1
	Общая протяженность газопроводов среднего давления
	м
	337,61
	2; 43

	2
	Общая линейная длина газопроводов среднего давления на участке (в плане) без учета отпаек
	м
	270,82
	2; 43

	3
	Общая строительная длина газопроводов среднего давления
	м
	337,62
	2; 43


Примечание: 
1 - Протяженность проектируемых объектов газоснабжения вычислена графическим способом и указана в границах проектирования;
2 - Протяженность проектируемых объектов газоснабжения указана согласно проектной документации ««Технологическое присоединение шести объектов капитального строительства по адресу: пер.2-й Заводской, 2Д, 2Г, 2А, 2, 2Б, 2Ж» расположенного по адресу: с.Туринская Слобода» в границах проектирования;

3 - От подземных газопроводов среднего давления установлена охранная зона в размере 2 м (от оси) и зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений в размере 4 м (в свету).

Статья IX. Мероприятия по охране окружающей среды.

Место расположения газопровода не затрагивает территорий парков, охранных зон памятников природы, заповедников.

Проектируемый газопровод прокладывается по землям общего пользования населённых пунктов. Газопровод следует без сноса зелёных насаждений в пределах «охранной зоны» газопровода (по 2,0м в  обе стороны от оси газопровода).

Для предотвращения несанкционированного доступа к отключающим устройствам на газопроводе запроектированы металлические ограждения.

После завершения строительства должна быть выполнена рекультивация нарушенных земель.

Возникновения какого-либо отрицательного воздействия на окружающую среду не производится и проведения мероприятий по охране растительного и животного мира не требуется. 
Статья X. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектируемый газопровод является опасным производственным объектом. Опасным веществом является природный газ.

Природный газ бесцветен, нерастворим в воде, не имеет запаха, почти в два раза легче воздуха, не токсичен, воспламеняется от искр и открытого пламени.

Основным компонентом природного газа является метан, который обладает способностью образовывать с воздухом взрывоопасную смесь (предел взрываемости – 5-15 % объема). 

Возникновение источника техногенной аварии, представляющей опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при: повреждении или коррозии газопровода (разрыв линейной части), возникновении неисправности запорной арматуры, нарушении установленных правил эксплуатации газопровода.

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение сопровождается:

· образованием волн сжатия за счёт расширения в атмосфере природного газа, заключённого под давлением в объёме “мгновенно” разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;

· образованием и разлётом осколков (фрагментов) из разрушенной части газопровода;

· возможностью воспламенения газа и термическим воздействием пожара на окружающую среду.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в проекте предусмотрены следующие инженерно-технические решения и организационные мероприятия:

· соблюдение требований нормативной документации;

· 100%-ный контроль сварных соединений;

· полная герметизация всего оборудования, арматуры, трубопроводов.
В случае аварии на газопроводе к выполнению своих функций приступает базирующаяся в промышленной зоне аварийно-восстановительная служба. При необходимости, для ликвидации последствий аварии она может контактировать с подразделениями МЧС и другими военизированными и невоенизированными подразделениями.
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