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1. Заверение проектной документации 

 

Схема газоснабжения разработана в соответствии с техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих 

к ним территорий, и с соблюдением технических условий при разработке расчетной 

схемы. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны 

окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасности, а также 

требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской 

Федерации. 
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2. Общая часть 

2.1. Основание для разработки 

В настоящем проекте выполнена корректировка схемы газопроводов среднего и низкого 

давления для села Туринская Слобода Свердловской области. 

Основной задачей проекта является актуализация и корректировка схемы газопроводов 

среднего и низкого давления.  

Корректировка расчётной схемы газопроводов среднего и низкого давления с. Туринская 

Слобода выполнена на основании: 

- исходных данных для разработки схемы газоснабжения с. Туринская Слобода; 

- договора подряда № 21-0488 от 18 июня 2021г. 

В качестве основных материалов для выполнения схемы использованы: 

- топографическая карта с.Туринская Слобода в масштабе 1: 2000; 

- корректировка схемы газопроводов среднего и низкого давления в с.Туринская Слобода 

(ш.19-0214.19-ПЗ.СХ) выполненной ГУП СО «Газовые сети» в 2019 году; 

- письмо Администрации Слободо-Туринского сельского поселения №79 от 29.01.2021; 

- письмо Администрации Слободо-Туринского сельского поселения №98, 98а от 02.02.2021; 

- письмо Администрации Слободо-Туринского сельского поселения №274 от 01.03.2021; 

- письмо Администрации Слободо-Туринского сельского поселения №1037а от 19.06.2021. 

Расчётная схема газоснабжения выполнена согласно следующей нормативно-

технической документации: 

- СП 62.13330.2011* актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 

"Газораспределительные системы"; 

- СП 42-101-2003 Проектирование и строительство газораспределительных систем из 

металлических и полиэтиленовых труб; 

- СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб 

и реконструкция изношенных газопроводов. 
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3.2.  Краткая характеристика объекта 

3.2.1. Существующее положение 

Село Туринская Слобода находится на расстоянии 300км от г. Екатеринбурга. Село 

является административным центром Слободо - Туринского района. На северо - востоке 

протекает река Тура, на западе проходит автомобильная дорога на г. Туринск. 

Жилой фонд села представлен двух и трехэтажными домами, а также частными 

домами усадебного типа. Имеются объекты соцкультбыта: детский сад, больница, 

магазины. Для их отопления построены котельные. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, характеризуется холодной 

продолжительной зимой и сравнительно коротким теплым летом, с резкими колебаниями 

температуры в течение года, месяца, суток. 
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3.2.2. Климатические характеристики района 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в Слободо - Туринском 

районе составляет 150-160 дней: с первых чисел ноября до второй декады апреля. 

Продолжительность периода с отрицательными среднесуточными температурами 

обычно на 10-15 дней больше. Средняя месячная температура воздуха в первой половине 

зимы постепенно понижается от -5° в ноябре до -16°-17° в январе. Затем происходит ее 

постепенное повышение, и в марте она уже поднимается до -7°. Минимальные 

температуры обычно приходятся на январь, абсолютный минимум достигает -51°С. 

Сильные похолодания и морозы связаны с установлением над Западной Сибирью 

арктического антициклона, как правило, они бывают непродолжительными. Нормативная 

глубина сезонного промерзания, определенная расчетом по п. 2.27 СНиП 2.02.01-83, 

составляет для супесей и песков – 190 см; 

Осадков в зимнее время выпадает меньше, чем осенью (порядка 106 мм). Преобладают 

осадки обложного характера, обусловленные прохождением через район западных циклонов. 

Большая часть осадков выпадает в первые месяцы зимы; затем, по мере расширения поля 

воздействия Сибирского антициклона, их количество уменьшается. Поэтому высота 

снежного покрова быстро увеличивается в первую половину зимы. Максимальной мощности 

(порядка 40 см) он достигает в первой декаде марта. После этого происходит постепенное 

уменьшение мощности снежного покрова сначала в результате его уплотнения, а затем 

уже в связи с его таянием. В ноябре и в начале декабря, пока высота снежного покрова 

мала, происходит промерзание почвы. В марте в дневное время обычно наблюдаются 

оттепели. При антициклональной погоде в ночное время происходит интенсивное 

радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, поэтому средние суточные 

температуры воздуха в марте еще отрицательные. После схода снежного покрова 

происходит быстрое прогревание воздуха, и уже в третьей декаде апреля совершается 

переход средней суточной температуры через +5°, а в середине мая – через +10°. Таким 

образом, средняя продолжительность весеннего сезона составляет около двух месяцев. В 

Таблице 1 приведены средне суточные температуры воздуха.  

Таблица 1 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XII XII 

Сред.темпер.,0С 
-13,0 -7,0 0 12,0 16,0 23,0 24,0 20,0 13,0 6,0 -4,0 -9,0 

-22,0 -15,0 -8,0 3,0 4,0 11,0 14,0 11,0 6,0 -1,0 -8,0 -15,0 
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Таблица 2 
 

Населенный 
пункт 

 

T воздуха 
наиболее 

холодных 
суток, 

0С 

 

Т воздуха 
наиболее 

холодной 
пятидневки, 

0С 

 

Абсолютный 
минимум Т 

воздуха 0С 

 

Средняя 
суточная 

амплитуда 
Т воздуха 

наиболее 

холодного 
месяца, 0С 

Сред. 

месячная 
относитель-

ная 
влажность 

воздуха 

наиболее 
холодного 

месяца, % 

 

Кол-во 
осадков за 

ноябрь-
март, мм 

 

Преобладаю-
щее. 

направление 
ветра за 

декабрь-

февраль 

 

Средняя 
скорость 

ветра, м/с, 
за период со 

средней 

суточной Т 
воздуха < 

80С 

Туринск -42-44 -35-40 -51 9,9 80 106 ЮЗ 3,5 
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4. Система газоснабжения 

4.1. Источник газоснабжения 

В качестве основного вида топлива для потребителей с. Туринская Слобода 

предусматривается использование природного газа северных месторождений Тюменской 

области, подаваемого по магистральному газопроводу Уренгой-Сургут-Челябинск и 

газопроводу отводу Шатрово-Талица-Ирбит через существующую газораспределительную 

станцию (ГРС), расположенную в западной части с. Байкалово. Далее от ГРС газ подается 

по межпоселковому газопроводу Ру 1,0МПа до с. Туринская Слобода. 

Состав газа и его характеристика приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

№№ пп Наименование Количество 

1 Состав газа в % к объему  

 

 

Метан СН4 94,7-95 

 

 

Этан С2Нб 1,95-3,13 

 

 

Пропан С 3Н§ 0,28-0,6 

 

 

Бутан С4НюИ высшие 0,23-0,46 

 

 

Азот N2 1,36-2,19 

 

 

Углекислый газ СОг 0,11-0,14 

2 Плотность газа, кг/м3 0,730 

3 Низшая теплота сгорания, Ккал/м3 8000 

4.2.    Схема газоснабжения 

Корректировка схемы газоснабжения с.Туринская Слобода выполнена, исходя из условий 

расположения проектируемых и существующих ШРП, потребителей газа и характера 

планировки, с учётом существующих, проектируемых газопроводов и новых присоединений к 

газораспределительной сети. 

Схема газопроводов среднего давления с.Туринская Слобода включает в себя подачу газа 

до котельных и бытовых газорегуляторных пунктов. 

Распределение газа по территории с.Туринская Слобода осуществляется по 2-х 

ступенчатой системе: 

- I ступень – газопроводы среднего давления; 

- II ступень – газопроводы низкого давления. 

Схемы газопроводов среднего давления тупиковые. 

Схемы газопроводов низкого давления тупиковые и закольцованные. 

Из ГРПБ газ поступает в газопроводы среднего давления и подается до бытовых ШРП, 

промышленных предприятий и отопительных котельных. 
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Из бытовых ШРП газ подаётся в распределительные газопроводы низкого давления, 

предназначенные для газоснабжения жилого фонда города. 

Проектируемая схема газоснабжения предусматривает возможность строительства 

газопроводов в несколько этапов.  

4.3.    Расчётные расходы газа 

Расчетной величиной для определения диаметров газопровода на участках сети 

являются максимально-часовые расходы газа, включающие расходы газа на бытовые 

газовые плиты, на отопление и горячее водоснабжение. 

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды в многоквартирных домах в 

соответствии с п. 3.20 СП 42-101-2003 определены по сумме номинальных расходов газа 

газовыми приборами на расчётном участке, с учётом коэффициентов одновременности их 

действия по табл.5 СП 42-101-2003. 

Расходы газа на нужды отопления и горячего водоснабжения приняты в соответствии 

с указаниями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*), СП 60.13330.2020 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003), 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 

Расходы на многоквартирные жилые дома приняты с учётом коэффициента 

одновременности работы отопительных котлов - 0,85. 

Максимально часовые расходы газа для потребителей с.Туринская Слобода приняты из 

условия установки в каждом одноквартирном жилом доме газовой плиты (ПГ-4) - 1,2 м3/час 

и отопительного котла – 2,0 м 3/час, а также предоставленных данных. Расход на один 

жилой дом в среднем принят 3,2 м3/час. 

Расход на новых потребителей принят с учетом установки в каждом одноквартирном 

жилом доме газовой плиты (ПГ-4) - 1,2 м3/час и отопительного котла – 3,8 м 3/час, а 

также предоставленных данных. 

Расходы приняты с учётом коэффициента одновременности работы отопительных 

котлов и водоподогревателей равным 0,85. 

Результаты расчета максимально-часовых и годовых расходов газа приведены в     

таблице 4. 
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 Таблица 4 

№№ 

пп 
Наименование потребителей 

Часовой 

расход газа, 

м3/час 

Подключение к 

газопроводу 

 От ГРС   

1 Котельная”Микрорайон” 870,00 Среднее давление 

2 Котельная ПУ “Учагрополис” 160,00 Среднее давление 

3 Котельная ЗАО (р)НП ”Надежда” 212,00 Среднее давление 

4 Котельная”База” МП ЖКХ (ул. Заводская) 105,00 Среднее давление 

5 Котельная “Парковая” 240,00 Среднее давление 

6 Котельная ”Колхозная” 240,00 Среднее давление 

7 Котельная “Аленка” 240,00 Среднее давление 

8 Магазин 50,00 Среднее давление 

9 Котельная “Октябрьская” 40,00 Среднее давление 

10 Котельная ”Ветстанция” 75,00 Среднее давление 

11 Котельная “Школа№2” 240,00 Среднее давление 

12 ООО “Стройлес” 95,00 Среднее давление 

13 Котельная ”ДЮСШ” 110,00 Среднее давление 

14 Котельная “Администация” 75,00 Среднее давление 

15 Зерносушилка МТФ «Богданов» 174,00 Среднее давление 

16 Трехэтажный жилой дом (ул. Победы 18) 65,00 Среднее давление 

17 Детский сад  (ул. Дружбы 1) 62,60 Среднее давление 

18 ИП Мухин Гараж (ул. Южная) 9,20 Среднее давление 

19 Котельная "Дом культуры" 116,00 Среднее давление 

20 Котельная "Дом пионеров" 6,00 Среднее давление 

21 Кот. "Административное здание" 6,00 Среднее давление 

22 Котельная  ТД "Солнечный" (ул.Октябрьская 20) 6,00 Среднее давление 

23 Котельная ООО "Мечта" 9,00 Среднее давление 

24 Магазин "Монетка" 7,00 Среднее давление 

25 ИП Аликин Гараж (ул. Ленина) 7,00 Среднее давление 

26 Котельная ИП Завьялов И.А. (магазин) 7,00 Среднее давление 

27 ул.Кузнецкая, д.30 (жилой дом) 4,00 Среднее давление 

28 ул.Кузнецкая, д.21 (жилой дом) 4,00 Среднее давление 

29 ул.Кузнецкая, д.26 (жилой дом) 4,00 Среднее давление 

30 ул.Кузнецкая, д.19 (жилой дом) 4,00 Среднее давление 

31 ул.Кузнецкая, д.24 (жилой дом) 4,00 Среднее давление 

32 ул.Кузнецкая, д.22 (жилой дом) 4,00 Среднее давление 

33 ул.Кузнецкая, д.17 (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

34 ул.Кузнецкая, д.20А (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

35 ул.Кузнецкая, д.18А (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

36 ул.Пролетарская, д.37 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

37 ул.Пролетарская, д.41 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

38 ул.Заводская, д.8 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

39 ул. Заводская, д.10 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

40 ул. Заводская, д.12 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 
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41 ул. Заводская, д.14 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

42 ул. Заводская, д.16 (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

43 ул. Заводская, д.18 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

44 ул. Заводская, д.20 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

45 ул. Заводская, д.22 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

46 ул. Заводская, д.24 (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

47 ул. Заводская, д.26 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

48 ул. Заводская, д.28 (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

49 ул. Заводская, д.30 (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

50 ул. Заводская, д.32 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

51 ул. Заводская, д.34 (жилой дом) 7,00 Среднее давление 

52 ул. Заводская, д.36 (жилой дом) 5,00 Среднее давление 

 ШРП-1 430,0 Среднее давление 

 ШРП-2 409,0 Среднее давление 

 ШРП-3 767,0 Среднее давление 

 ШРП-4 243,0 Среднее давление 

 ШРП-5 464,0 Среднее давление 

 ШРП-6 352,0 Среднее давление 

 ШРП-7 226,84 Среднее давление 

 ШРП-8 (мкр. Солнечный) 343,0 Среднее давление 

 ШРП-9 337,16 Среднее давление 

 ШРП-10 321,0 Среднее давление 

 ШРП-11 (Кот. "База техникума" ул. Лесная 3) 290,0 Среднее давление 

 ШРП-12 149,0 Среднее давление 

 ШРП-13 20,0 Среднее давление 

 ШРП-14 (Котельная “Автохозяйство”) 110,0 Среднее давление 

 На жилые дома по ул Березовая  20,0 Среднее давление 

 ИТОГО: 7 846,8  

4.4.  Гидравлический расчёт газопровода 

Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом, из условия экономичного 

газоснабжения всех потребителей в часы максимального использования газа при 

максимально допустимых перепадах давления. 

Гидравлический расчёт газопроводов выполнен на персональном компьютере с 

использованием программы «ZuluGaz», разработанной ООО «Политерм» (г. Санкт-

Петербург 1990-2021г.).  

ZuluGaz — набор программ для расчетов сетей газоснабжения, предназначенных для 

решения различных отраслевых задач. Позволяют создать расчетную математическую 

модель сети, на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 

топологического анализа и выполнять различные гидравлические расчеты. ZuluGaz 
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позволяет рассчитывать газопроводные сети низкого, среднего и высокого давления, 

работающие от одного или нескольких ГРП, ГРС.  

При проектировании расчетной схемы были задействованы два инструмента для 

определения параметров газовой сети с. Туринская Слобода:  

 Поверочный расчет 

 Конструкторский расчет 

Цель поверочного расчета — определение фактических расходов газа на участках 

газовой сети, давления во всех узловых точках и нарушения режима работы потребителей, 

а конструкторского — определение диаметров трубопроводов тупиковых и кольцевых 

газопроводных сетей, работающие от одного или от нескольких источников, 

обеспечивающих пропуск расчетных расходов газа при обеспечении заданного давления на 

потребителях. 

Результаты расчетов приведены в Приложении 1. 

4.5. Газопроводы. Сооружения на газопроводах 

Прокладку проектируемых газопроводов по территории п. Баранчинский 

предусматривается выполнить из электросварных прямошовных и полиэтиленовых труб в 

соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» (актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002), СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.  

Для монтажа газопровода используются металлические и полиэтиленовые трубы, 

имеющие сертификаты соответствия качества от завода изготовителя. 

Толщина стенки полиэтиленовой трубы определена расчётом, исходя из давления в 

газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности.  Глубина прокладки 

газопровода предусматривается не менее 0,8м для стального газопровода и не менее 0,8 

глубины промерзания для пучинистых грунтов для полиэтиленового газопровода. Глубина 

заложения выбрана согласно СП 62.13330.2011* (актуализированная редакция СНиП 42-01-

2002) Газораспределительные системы, СП 41-101-2003, а также «Отчёта об инженерно-

геологических изысканиях».    

Протяженность существующего и проектируемого полиэтиленового газопровода 

среднего давления с. Туринская Слобода приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

Газопроводы Всего, м 
В том числе по диаметрам 

Ø32х3,0 Ø63х5,8 Ø110х10,0 Ø160х14,6 Ø225х20,5 

Среднего давления 14 405,0 584,2 5 375,1 5 960,1 1 614,9 870,7 
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Протяженность существующего стального газопровода низкого давления с. Туринская 

Слобода приведена в таблице 6. 

Таблица 6 

Газопроводы Всего, м 
В том числе по диаметрам 

Ø57х3,5 Ø108х4,0 

Низкого давления 550,0 263,1 286,9 

Протяженность существующего и проектируемого полиэтиленового газопровода 

низкого давления с. Туринская Слобода приведена в таблице 7. 

Таблица 7 

Газопроводы Всего, м 
В том числе по диаметрам 

Ø63х3,6 Ø110х6,3 Ø160х9,1 Ø225х12,8 

Низкого давления 48 758,9 28 740,0 14 324,9 4 435,3 1 258,7 

Установка отключающих устройств на газопроводе предусматривается в 

следующих местах: 

 на врезке в существующий газопровод; 

 на входе и выходе из ГРПШ; 

 на входе и выходе из ГГРП; 

 на распределительных газопроводах для отключения отдельных потребителей. 

На надземных газопроводах-вводах в жилые дома устанавливаются краны шаровые 

муфтовые Ду 25.   

4.6. Шкафной газорегуляторный пункт. 

Газорегуляторный пункт предназначен для снижения давления газа, поддержания его на 

заданном уровне и подачи газа в газопроводы низкого давления. ШРП может быть 

размещен в отдельно стоящем здании или выполнен в шкафном исполнении на отдельно 

стоящих опорах из негорючих материалов. 

Размеры и типы ШРП принимаются по расчетным нагрузкам на ШРП и расчетным 

давлениям на вводе и выходе из ШРП. 

Для отключения ГГРП, ШРП от газовых сетей на вводном и выводном газопроводах 

предусмотрена установка отключающих устройств. 

Характеристики ШРП приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Номер по схеме 
Производительность, 

м3/час 

Давление газа 
Примечание 

На входе На выходе 

1 2 3 4 5 

ШРП-1 430,0 146,29 кПа 3 кПа Существ. 

ШРП-2 409,0 214,34 кПа 3 кПа Существ. 
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1 2 3 4 5 

ШРП-3 767,0 141,36 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-4 243,0 64,45 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-5 464,0 100,52 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-6 352,0 81,51 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-7 226,84 251,11 кПа 3 кПа Существ. 

ШРП-8 343,0 278,39 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-9 337,16 99,50 кПа  3 кПа Существ. 

ШРП-10 321,0 99,61 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-11 290,0 84,47 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-12 149,0 278,48 кПа 3 кПа Существ. 

ШРП-13 20,0 151,87 кПа 3 кПа Проектир. 

ШРП-14 110,0 65,39 кПа 3 кПа Проектир. 

 4.7.       Антикоррозионная защита 

Существующий надземный газопровод защищен от атмосферной коррозии 

лакокрасочным покрытием желтого цвета, состоящего из двух слоёв грунтовки и из 2-х 

слоев лака, краски или эмали желтого цвета предназначенных для наружных работ в районе 

строительства.  

Для защиты от блуждающих токов стальные участки газопроводов в местах выхода 

газопроводов из земли засыпают на всю глубину траншеи песком.   

5. Охранная зона газопровода. 

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных 

условий ее эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом 

предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, 

разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.  

Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия 

по эксплуатации газового хозяйства. 

Вдоль трассы газопровода и сооружений систем газоснабжения устанавливается 

охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2,0 м по обе стороны газопровода. 

Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается в 

виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров 

от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 

охранная зона не регламентируется. 
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Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 

провода и 2 метров - с противоположной стороны. 

На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода, в целях защиты от 

повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газопровода, налагаются 

ограничения (обременения). В охранной зоне газопровода без письменного уведомления 

организации, в собственности которой находится этот газопровод, запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 

любых зданий и сооружений; 

- складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.; 

- производить земляные и дорожные работы; 

- устраивать проезды для машин и механизмов; 

- набрасывать посторонние предметы; 

- открывать и закрывать отключающую задвижку; 

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать 

растворы кислот, солей, щелочей; 

- перемещать и нарушать сохранность опознавательных знаков; 

- разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники 

огня; 

- огораживать и перегораживать охранную зону, препятствуя доступу персонала 

для проведения обслуживания и устранения повреждений газопровода. 

Работы, проводимые в охранной зоне собственниками или пользователями земельных 

участков, производятся при условии предварительного письменного уведомления 

эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ. Организации и 

частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне 

газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по сохранности. 

Порядок эксплуатации газопровода в охранных зонах при пересечении им 

автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов должен согласовываться 

эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными 

организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты поверочного и конструкторского расчета 

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 1 4 388,70 0,06 427,60 11,00 2,68 2,52 0,16 

63х3.6 6 10 365,49 0,06 402,00 7,00 2,71 2,65 0,06 

63х3.6 7 2 438,03 0,06 481,80 7,50 2,67 2,59 0,08 

63х3.6 8 185 161,18 0,06 177,30 22,00 2,83 2,61 0,22 

160х9.1 8 62 149,54 0,14 164,50 215,50 2,83 2,69 0,14 

63х3.6 9 3 491,00 0,06 540,10 13,50 2,69 2,41 0,29 

63х3.6 11 12 87,32 0,06 96,10 2,00 2,11 2,11 0,00 

110х6.3 11 17 21,71 0,10 23,90 50,00 2,11 2,10 0,01 

63х3.6 13 14 110,60 0,06 121,70 3,50 2,08 2,07 0,01 

63х3.6 13 15 151,07 0,06 166,20 23,00 2,08 1,86 0,23 

63х3.6 15 20 97,09 0,06 106,80 12,00 1,86 1,81 0,05 

63х3.6 15 16 73,60 0,06 81,00 3,50 1,86 1,85 0,00 

110х6.3 17 13 104,69 0,10 115,20 35,00 2,10 2,08 0,02 

110х6.3 17 23 126,15 0,10 138,80 10,00 2,10 2,10 0,00 

63х3.6 20 18 88,68 0,06 97,50 4,00 1,81 1,81 0,00 

110х6.3 22 11 231,75 0,10 254,90 60,50 2,25 2,11 0,14 

63х3.6 23 19 174,76 0,06 192,20 5,00 2,10 2,09 0,01 

110х10.0 24 ШРП-11 23,50 0,09 25,90 290,00 84,64 84,47 0,17 

63х5.8 24 26 198,03 0,05 217,80 10,00 84,64 84,59 0,06 

63х3.6 25 21 150,23 0,06 165,30 7,00 1,95 1,93 0,02 

63х5.8 27 ШРП-3 57,66 0,05 63,40 767,00 170,38 141,36 28,17 

110х10.0 27 86 201,38 0,09 221,50 1391,00 170,38 152,86 17,51 

63х5.8 27 Котельная "Микрорайон" 21,07 0,05 23,20 870,00 170,38 157,75 12,63 

225х12.8 28 30 16,60 0,20 18,30 626,00 2,47 2,45 0,02 

110х6.3 28 22 257,35 0,10 283,10 75,00 2,47 2,25 0,22 

225х12.8 30 31 10,62 0,20 11,70 560,00 2,45 2,44 0,01 

110х6.3 30 92 149,85 0,10 164,80 61,00 2,45 2,36 0,09 

225х12.8 31 33 85,52 0,20 94,10 550,50 2,44 2,36 0,08 

63х3.6 31 29 167,13 0,06 183,80 4,00 2,44 2,44 0,01 

63х3.6 33 32 168,97 0,06 185,90 6,00 2,36 2,35 0,02 

225х12.8 33 34 127,51 0,20 140,30 533,50 2,36 2,25 0,11 

225х12.8 34 49 115,82 0,20 127,40 525,00 2,25 2,15 0,10 

63х3.6 35 95 99,46 0,06 109,40 5,00 1,93 1,92 0,01 

110х6.3 39 45 55,45 0,10 61,00 79,00 2,10 2,04 0,05 

63х3.6 39 38 186,87 0,06 205,60 6,00 2,10 2,08 0,02 

110х10.0 41 57 204,41 0,09 224,90 470,00 90,36 86,91 3,45 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 45 44 144,10 0,06 158,50 5,00 2,04 2,03 0,01 

110х6.3 45 46 106,20 0,10 116,80 58,50 2,04 1,99 0,06 

63х3.6 46 47 77,53 0,06 85,30 5,00 1,99 1,98 0,01 

110х6.3 46 48 27,14 0,10 29,90 44,00 1,99 1,98 0,01 

63х3.6 48 40 219,95 0,06 241,90 8,00 1,98 1,93 0,05 

110х6.3 48 25 202,82 0,10 223,10 21,00 1,98 1,95 0,02 

225х12.8 49 54 124,20 0,20 136,60 334,00 2,15 2,11 0,05 

225х12.8 49 50 131,70 0,20 144,90 171,50 2,15 2,14 0,02 

225х12.8 50 51 108,20 0,20 119,00 147,00 2,14 2,13 0,01 

63х3.6 50 58 236,57 0,06 260,20 7,00 2,14 2,11 0,04 

225х12.8 51 52 11,40 0,20 12,50 125,00 2,13 2,13 0,00 

63х3.6 51 43 159,00 0,06 174,90 6,00 2,13 2,11 0,02 

63х3.6 51 37 221,49 0,06 243,60 5,00 2,13 2,12 0,02 

63х3.6 52 42 156,75 0,06 172,40 6,00 2,13 2,11 0,02 

160х9.1 52 53 23,02 0,14 25,30 113,00 2,13 2,12 0,01 

63х3.6 53 36 190,16 0,06 209,20 8,00 2,12 2,09 0,04 

160х9.1 53 39 127,19 0,14 139,90 97,00 2,12 2,10 0,03 

63х3.6 54 55 135,65 0,06 149,20 17,00 2,11 1,99 0,12 

225х12.8 54 96 128,27 0,20 141,10 304,00 2,11 2,06 0,04 

63х3.6 55 59 114,37 0,06 125,80 6,00 1,99 1,98 0,01 

110х10.0 56 41 285,66 0,09 314,20 470,00 95,06 90,36 4,71 

110х10.0 56 120 227,75 0,09 250,50 921,00 95,06 82,17 12,89 

110х10.0 57 24 280,19 0,09 308,20 310,00 86,91 84,64 2,27 

63х5.8 57 

Котельная ПУ 

"Учагрополис" 27,83 0,05 30,60 160,00 86,91 85,86 1,05 

63х3.6 60 65 120,84 0,06 132,90 7,00 2,54 2,52 0,02 

63х3.6 61 66 143,60 0,06 158,00 8,00 2,50 2,47 0,03 

110х6.3 62 76 112,41 0,10 123,70 43,00 2,69 2,66 0,04 

63х3.6 62 60 138,30 0,06 152,10 20,00 2,69 2,54 0,16 

160х9.1 62 63 14,54 0,14 16,00 139,00 2,69 2,69 0,01 

63х3.6 63 61 125,26 0,06 137,80 23,00 2,69 2,50 0,19 

110х6.3 63 77 157,17 0,10 172,90 101,00 2,69 2,46 0,23 

110х6.3 67 1 242,59 0,10 266,80 31,00 2,72 2,68 0,05 

110х6.3 67 9 130,44 0,10 143,50 35,00 2,72 2,69 0,03 

63х3.6 68 69 121,48 0,06 133,60 5,50 2,91 2,90 0,01 

160х9.1 68 73 220,17 0,14 242,20 93,00 2,91 2,87 0,05 

160х9.1 70 72 160,50 0,14 176,60 68,00 2,93 2,90 0,02 

160х9.1 70 68 44,52 0,14 49,00 104,00 2,93 2,91 0,01 

160х9.1 71 70 29,87 0,14 32,90 172,00 2,95 2,93 0,02 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

160х9.1 71 159 159,53 0,14 175,50 258,00 2,95 2,75 0,20 

110х6.3 72 74 389,84 0,10 428,80 52,00 2,90 2,73 0,18 

110х6.3 73 67 130,88 0,10 144,00 88,00 2,87 2,72 0,15 

63х3.6 74 5 543,09 0,06 597,40 18,00 2,73 2,21 0,53 

110х6.3 75 413 185,50 0,10 204,10 64,00 2,86 2,74 0,12 

110х6.3 75 411 216,29 0,10 237,90 53,50 2,86 2,76 0,10 

63х3.6 76 416 160,47 0,06 176,50 29,00 2,66 2,30 0,36 

110х6.3 77 417 161,90 0,10 178,10 85,00 2,46 2,28 0,18 

63х3.6 78 192 354,57 0,06 390,00 17,00 2,63 2,31 0,31 

225х12.8 78 28 106,97 0,20 117,70 716,50 2,63 2,47 0,16 

63х3.6 81 82 92,89 0,06 102,20 21,00 2,04 1,92 0,12 

63х3.6 82 79 111,33 0,06 122,50 8,00 1,92 1,90 0,02 

63х3.6 83 84 156,62 0,06 172,30 12,00 2,06 1,99 0,07 

63х3.6 84 80 93,76 0,06 103,10 2,50 1,99 1,99 0,00 

110х10.0 86 56 569,32 0,09 626,30 1391,00 152,86 95,06 57,82 

63х3.6 87 85 184,09 0,06 202,50 6,00 2,19 2,17 0,02 

63х3.6 88 193 152,32 0,06 167,60 8,00 2,22 2,18 0,03 

63х3.6 89 98 250,73 0,06 275,80 8,00 2,03 1,97 0,05 

63х3.6 90 35 110,36 0,06 121,40 15,00 2,01 1,93 0,08 

160х9.1 91 101 133,52 0,14 146,90 83,00 2,03 2,01 0,02 

63х3.6 92 88 111,51 0,06 122,70 21,00 2,36 2,22 0,14 

63х3.6 92 93 19,87 0,06 21,90 30,00 2,36 2,31 0,05 

63х3.6 93 87 133,41 0,06 146,80 17,00 2,31 2,19 0,12 

63х3.6 93 94 67,94 0,06 74,70 4,00 2,31 2,31 0,00 

225х12.8 96 112 71,97 0,20 79,20 230,50 2,06 2,05 0,01 

110х6.3 96 97 31,50 0,10 34,70 66,00 2,06 2,04 0,02 

110х6.3 97 89 135,51 0,10 149,10 22,00 2,04 2,03 0,01 

110х6.3 97 90 184,06 0,10 202,50 29,00 2,04 2,01 0,03 

63х3.6 101 108 105,63 0,06 116,20 19,00 2,01 1,89 0,11 

110х6.3 101 102 113,70 0,10 125,10 44,00 2,01 1,97 0,04 

63х3.6 102 104 50,66 0,06 55,70 22,00 1,97 1,89 0,07 

63х3.6 102 100 154,29 0,06 169,70 8,00 1,97 1,93 0,03 

63х3.6 104 105 75,97 0,06 83,60 6,00 1,89 1,89 0,01 

63х3.6 104 103 68,31 0,06 75,10 5,00 1,89 1,89 0,00 

110х6.3 106 107 62,20 0,10 68,40 28,00 1,87 1,86 0,01 

110х6.3 106 135 73,48 0,10 80,80 19,50 1,87 1,87 0,01 

63х3.6 107 133 136,54 0,06 150,20 6,00 1,86 1,85 0,02 

63х3.6 107 132 158,65 0,06 174,50 8,00 1,86 1,83 0,03 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 108 99 130,14 0,06 143,20 6,00 1,89 1,87 0,01 

110х6.3 109 106 166,08 0,10 182,70 54,50 1,96 1,87 0,08 

110х10.0 110 111 59,72 0,09 65,70 454,00 72,88 71,84 1,04 

32х3.0 110 ж/д 9,88 0,03 10,90 5,00 72,88 72,86 0,02 

110х10.0 111 126 154,07 0,09 169,50 449,00 71,84 69,19 2,65 

32х3.0 111 ж/д 7,26 0,03 8,00 5,00 71,84 71,83 0,01 

160х9.1 112 113 60,70 0,14 66,80 137,00 2,05 2,02 0,02 

160х9.1 112 91 86,29 0,14 94,90 90,00 2,05 2,03 0,02 

63х3.6 113 118 61,21 0,06 67,30 8,00 2,02 2,01 0,01 

160х9.1 113 114 111,66 0,14 122,80 122,00 2,02 1,98 0,04 

160х9.1 114 109 180,45 0,14 198,50 69,00 1,98 1,96 0,02 

110х6.3 114 119 103,03 0,10 113,30 36,00 1,98 1,96 0,02 

63х3.6 116 115 119,37 0,06 131,30 6,00 1,94 1,93 0,01 

63х3.6 116 147 148,80 0,06 163,70 6,00 1,94 1,93 0,02 

63х3.6 118 117 32,38 0,06 35,60 4,00 2,01 2,01 0,00 

110х6.3 119 116 96,93 0,10 106,60 30,00 1,96 1,94 0,02 

110х10.0 120 146 23,66 0,09 26,00 856,00 82,17 80,95 1,22 

110х10.0 120 МКД ул.Победы 18 73,47 0,09 80,80 65,00 82,17 82,13 0,04 

110х10.0 121 128 27,98 0,09 30,80 481,00 75,60 75,07 0,53 

32х3.0 121 ж/д 10,99 0,03 12,10 5,00 75,60 75,58 0,02 

110х6.3 122 124 69,92 0,10 76,90 38,00 2,67 2,65 0,02 

63х3.6 122 123 93,84 0,06 103,20 4,00 2,67 2,66 0,00 

63х3.6 124 125 16,98 0,06 18,70 1,50 2,65 2,65 0,00 

63х3.6 124 153 133,49 0,06 146,80 27,50 2,65 2,38 0,27 

63х5.8 126 127 12,59 0,05 13,80 348,00 69,19 67,00 2,20 

63х5.8 126 158 435,88 0,05 479,50 101,00 69,19 60,93 8,28 

63х5.8 127 ШРП-4 19,07 0,05 21,00 243,00 67,00 64,45 1,70 

63х5.8 127 Котельная "База" 46,42 0,05 51,10 105,00 67,00 66,06 0,94 

110х10.0 128 129 24,85 0,09 27,30 476,00 75,07 74,61 0,46 

32х3.0 128 ж/д 10,52 0,03 11,60 5,00 75,07 75,05 0,02 

110х10.0 129 130 33,72 0,09 37,10 469,00 74,61 73,99 0,61 

32х3.0 129 ж/д 9,76 0,03 10,70 7,00 74,61 74,57 0,04 

32х3.0 130 ж/д 10,04 0,03 11,00 5,00 73,99 73,97 0,02 

110х10.0 130 131 28,92 0,09 31,80 464,00 73,99 73,48 0,52 

32х3.0 131 ж/д 10,25 0,03 11,30 5,00 73,48 73,46 0,02 

110х10.0 131 110 33,87 0,09 37,30 459,00 73,48 72,88 0,60 

63х3.6 135 134 153,48 0,06 168,80 5,00 1,87 1,85 0,01 

63х3.6 135 136 62,10 0,06 68,30 3,50 1,87 1,86 0,00 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

110х10.0 137 121 36,24 0,09 39,90 486,00 76,30 75,60 0,70 

32х3.0 137 ж/д 9,82 0,03 10,80 5,00 76,30 76,28 0,02 

32х3.0 138 ж/д 11,55 0,03 12,70 7,00 76,72 76,68 0,04 

110х10.0 138 137 21,69 0,09 23,90 491,00 76,72 76,30 0,42 

32х3.0 139 ж/д 18,70 0,03 20,60 7,00 78,73 78,66 0,07 

110х10.0 139 140 39,64 0,09 43,60 510,00 78,73 77,91 0,82 

32х3.0 140 ж/д 12,60 0,03 13,90 7,00 77,91 77,86 0,05 

110х10.0 140 141 30,67 0,09 33,70 503,00 77,91 77,29 0,62 

32х3.0 141 ж/д 12,40 0,03 13,60 5,00 77,29 77,26 0,02 

110х10.0 141 138 28,37 0,09 31,20 498,00 77,29 76,72 0,57 

63х5.8 142 144 19,71 0,05 21,70 229,00 79,50 78,03 1,47 

110х10.0 142 139 36,52 0,09 40,20 517,00 79,50 78,73 0,77 

32х3.0 143 ж/д 81,12 0,03 89,20 5,00 74,23 74,08 0,16 

63х5.8 143 

Котельная ЗАО(р)НП 

"Надежда" 55,79 0,05 61,40 212,00 74,23 70,48 3,76 

32х3.0 144 ж/д 26,85 0,03 29,50 5,00 78,03 77,98 0,05 

63х5.8 144 145 34,38 0,05 37,80 224,00 78,03 75,54 2,49 

32х3.0 145 ж/д 70,17 0,03 77,20 7,00 75,54 75,28 0,26 

63х5.8 145 143 18,88 0,05 20,80 217,00 75,54 74,23 1,31 

110х10.0 146 142 35,90 0,09 39,50 746,00 80,95 79,50 1,45 

63х5.8 146 ШРП-14 12,10 0,05 13,30 110,00 80,95 80,71 0,24 

160х9.1 148 149 49,01 0,14 53,90 191,00 2,97 2,93 0,04 

63х3.6 148 122 32,90 0,06 61,80 48,00 2,97 2,67 0,30 

110х6.3 149 209 223,90 0,10 246,30 50,00 2,93 2,83 0,10 

160х9.1 149 152 151,24 0,14 166,40 124,00 2,93 2,88 0,05 

160х9.1 152 212 163,53 0,14 179,90 113,00 2,88 2,83 0,05 

63х3.6 153 156 199,71 0,06 219,70 12,00 2,38 2,28 0,10 

63х3.6 153 154 42,57 0,06 46,80 4,00 2,38 2,37 0,00 

63х3.6 156 155 26,50 0,06 29,20 2,50 2,28 2,28 0,00 

63х3.6 156 157 35,08 0,06 38,60 3,50 2,28 2,28 0,00 

63х5.8 158 

Котельная 

"Административное 

здание" 133,67 0,05 147,00 6,00 60,93 60,91 0,02 

63х5.8 158 ООО "Стройлес" 48,19 0,05 53,00 95,00 60,93 60,08 0,85 

110х6.3 159 160 18,56 0,10 20,40 48,00 2,75 2,74 0,01 

110х6.3 159 7 315,68 0,10 347,20 36,00 2,75 2,67 0,08 

160х9.1 159 171 525,84 0,14 578,40 138,00 2,75 2,54 0,22 

110х6.3 160 6 398,81 0,10 438,70 18,00 2,74 2,71 0,03 

63х3.6 160 183 405,90 0,06 446,50 18,00 2,74 2,35 0,40 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 164 169 160,52 0,06 176,60 11,00 2,25 2,18 0,07 

63х3.6 164 165 148,49 0,06 163,30 4,00 2,25 2,24 0,01 

63х3.6 164 168 192,12 0,06 211,30 19,00 2,25 2,05 0,21 

63х3.6 168 167 97,64 0,06 107,40 5,50 2,05 2,04 0,01 

63х3.6 169 166 88,87 0,06 97,80 3,50 2,18 2,18 0,00 

63х3.6 170 163 92,83 0,06 102,10 3,50 2,26 2,26 0,00 

160х9.1 171 228 41,24 0,14 45,40 72,00 2,54 2,53 0,01 

110х6.3 171 238 274,51 0,10 302,00 45,00 2,54 2,43 0,10 

63х3.6 172 187 106,94 0,06 117,60 4,00 2,26 2,25 0,01 

63х3.6 172 188 111,36 0,06 122,50 4,00 2,26 2,25 0,01 

110х6.3 173 227 82,19 0,10 90,40 43,00 2,42 2,39 0,03 

63х3.6 173 239 143,43 0,06 157,80 2,50 2,42 2,42 0,00 

225х20.5 174 176 17,21 0,18 18,90 7697,80 279,51 278,80 0,71 

63х5.8 174 ШРП-12 11,31 0,05 12,40 149,00 279,51 278,48 0,19 

63х5.8 175 Котельная "Детский сад" 245,98 0,05 270,60 62,60 270,54 269,65 0,90 

225х20.5 175 229 121,52 0,18 133,70 7292,20 270,54 265,88 4,65 

225х20.5 176 175 215,65 0,18 237,20 7354,80 278,80 270,54 8,25 

110х10.0 176 ШРП-8 86,21 0,09 94,80 343,00 278,80 278,39 0,41 

110х6.3 177 170 124,77 0,10 137,20 32,50 2,28 2,26 0,03 

110х6.3 177 164 90,76 0,10 99,80 50,00 2,28 2,25 0,04 

63х3.6 177 162 83,60 0,06 92,00 6,00 2,28 2,27 0,01 

110х6.3 178 177 14,93 0,10 16,40 120,00 2,31 2,28 0,03 

63х3.6 178 179 124,77 0,06 137,20 2,50 2,31 2,30 0,00 

63х3.6 178 161 83,08 0,06 91,40 4,00 2,31 2,31 0,00 

110х6.3 180 178 87,29 0,10 96,00 135,50 2,53 2,31 0,21 

110х6.3 181 180 139,10 0,10 153,00 141,50 2,90 2,53 0,37 

63х3.6 183 184 189,76 0,06 208,70 2,50 2,35 2,35 0,01 

63х3.6 183 182 175,34 0,06 192,90 2,50 2,35 2,35 0,01 

63х3.6 185 64 168,83 0,06 185,70 8,00 2,61 2,57 0,04 

160х9.1 189 75 234,10 0,14 257,50 141,00 2,97 2,86 0,10 

160х9.1 189 8 117,73 0,14 129,50 252,00 2,97 2,83 0,14 

63х5.8 190 ШРП-2 10,99 0,05 12,10 409,00 216,53 214,34 1,37 

160х14.6 190 27 906,09 0,13 996,70 3028,00 216,53 170,38 46,18 

63х5.8 191 Котельная "Школа №2" 9,34 0,05 10,30 240,00 172,01 171,51 0,50 

63х5.8 191 ШРП-1 149,64 0,05 164,60 430,00 172,01 146,29 24,89 

63х3.6 194 195 100,29 0,06 110,30 4,00 2,45 2,45 0,01 

63х3.6 194 151 159,71 0,06 175,70 6,00 2,45 2,44 0,02 

63х3.6 196 198 103,31 0,06 113,60 11,00 2,63 2,58 0,04 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 196 215 103,99 0,06 114,40 12,00 2,63 2,57 0,05 

63х3.6 198 197 73,83 0,06 81,20 3,50 2,58 2,58 0,00 

63х3.6 201 199 126,18 0,06 138,80 5,00 2,09 2,08 0,01 

63х3.6 202 200 81,03 0,06 89,10 2,50 2,01 2,00 0,00 

63х3.6 205 204 203,96 0,06 224,40 8,00 2,50 2,45 0,04 

63х3.6 208 194 107,90 0,06 118,70 24,00 2,63 2,45 0,17 

110х6.3 208 196 7,82 0,10 8,60 31,00 2,63 2,63 0,00 

110х6.3 208 216 106,11 0,10 116,70 28,00 2,63 2,61 0,02 

63х3.6 209 210 127,15 0,06 139,90 29,00 2,83 2,55 0,29 

63х3.6 209 150 123,38 0,06 135,70 3,50 2,83 2,83 0,01 

63х3.6 210 214 114,38 0,06 125,80 13,50 2,55 2,48 0,07 

63х3.6 210 211 57,62 0,06 63,40 4,00 2,55 2,54 0,00 

63х3.6 212 213 216,91 0,06 238,60 4,00 2,83 2,81 0,01 

110х6.3 212 208 150,05 0,10 165,10 95,50 2,83 2,63 0,20 

63х3.6 214 206 133,72 0,06 147,10 5,00 2,48 2,47 0,01 

63х3.6 215 207 149,37 0,06 164,30 4,00 2,57 2,57 0,01 

63х3.6 216 205 95,28 0,06 104,80 19,50 2,61 2,50 0,11 

63х3.6 219 220 49,34 0,06 54,30 2,50 2,17 2,17 0,00 

63х3.6 219 221 64,59 0,06 71,00 10,50 2,17 2,15 0,02 

63х3.6 221 218 92,78 0,06 102,10 3,50 2,15 2,15 0,00 

63х3.6 222 217 169,84 0,06 186,80 6,00 2,26 2,24 0,02 

63х3.6 223 201 160,42 0,06 176,50 16,00 2,21 2,09 0,13 

63х3.6 224 225 194,22 0,06 213,60 18,50 2,24 2,05 0,20 

63х3.6 225 202 121,51 0,06 133,70 10,00 2,05 2,01 0,04 

63х3.6 226 186 279,81 0,06 307,80 8,00 2,39 2,33 0,06 

63х3.6 226 172 119,49 0,06 131,40 19,50 2,39 2,26 0,13 

108х4.0 227 241 286,93 0,10 315,60 25,00 2,39 2,36 0,03 

63х3.6 227 426 186,93 0,06 205,60 2,50 2,39 2,38 0,01 

110х6.3 228 173 232,79 0,10 256,10 52,00 2,53 2,42 0,11 

63х3.6 228 230 167,49 0,06 184,20 2,00 2,53 2,53 0,00 

63х3.6 228 271 272,58 0,06 299,80 6,00 2,53 2,51 0,03 

160х14.6 229 421 474,02 0,13 521,40 4107,00 265,88 230,22 35,65 

225х20.5 229 246 22,46 0,18 24,70 3185,20 265,88 265,68 0,20 

63х3.6 232 410 133,25 0,06 146,60 42,00 2,76 2,19 0,57 

63х3.6 234 235 154,39 0,06 169,80 4,00 2,27 2,26 0,01 

63х3.6 237 243 268,55 0,06 295,40 13,00 2,66 2,51 0,15 

110х6.3 238 226 150,11 0,10 165,10 39,00 2,43 2,39 0,04 

57х3.5 241 240 154,24 0,05 169,70 6,00 2,36 2,33 0,03 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 
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нормальных 
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участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

160х9.1 244 275 117,63 0,14 129,40 91,16 2,84 2,81 0,02 

63х3.6 244 233 456,71 0,06 502,40 20,00 2,84 2,30 0,53 

63х3.6 245 234 430,81 0,06 473,90 21,50 2,84 2,27 0,57 

160х9.1 245 244 9,94 0,14 10,90 135,16 2,84 2,84 0,00 

63х3.6 245 339 693,95 0,06 763,30 22,50 2,84 1,85 1,00 

110х10.0 246 259 434,39 0,09 477,80 2433,16 265,68 179,88 85,78 

110х10.0 246 247 140,19 0,09 154,20 752,04 265,68 262,83 2,85 

63х5.8 247 Котельная "Ветстанция" 46,24 0,05 50,90 75,00 262,83 262,60 0,24 

110х10.0 247 323 539,67 0,09 593,60 677,04 262,83 253,61 9,24 

110х6.3 248 255 138,33 0,10 152,20 57,00 2,91 2,83 0,07 

160х9.1 248 419 20,95 0,14 23,00 407,00 2,91 2,85 0,06 

110х6.3 249 250 9,97 0,10 11,00 89,00 2,26 2,25 0,01 

110х6.3 249 256 111,84 0,10 123,00 27,50 2,26 2,24 0,02 

110х6.3 250 251 62,62 0,10 68,90 60,50 2,25 2,21 0,04 

110х6.3 250 257 106,28 0,10 116,90 21,50 2,25 2,24 0,01 

110х6.3 251 352 168,29 0,10 185,10 20,50 2,21 2,20 0,02 

63х3.6 251 351 129,47 0,06 142,40 21,00 2,21 2,05 0,17 

160х9.1 252 253 152,64 0,14 167,90 229,00 2,50 2,35 0,15 

110х6.3 252 249 112,09 0,10 123,30 126,00 2,50 2,26 0,24 

63х3.6 253 222 126,26 0,06 138,90 15,50 2,35 2,26 0,09 

160х9.1 253 254 8,61 0,14 9,50 206,00 2,35 2,35 0,01 

63х3.6 254 219 120,51 0,06 132,60 22,50 2,35 2,17 0,17 

160х9.1 254 346 134,55 0,14 148,00 177,50 2,35 2,26 0,09 

110х6.3 255 232 175,43 0,10 193,00 51,50 2,83 2,76 0,08 

63х3.6 256 262 102,86 0,06 113,10 18,00 2,24 2,14 0,10 

63х3.6 257 263 103,68 0,06 114,00 13,50 2,24 2,18 0,06 

63х3.6 258 236 143,53 0,06 157,90 6,00 2,41 2,39 0,02 

63х3.6 258 264 54,66 0,06 60,10 4,00 2,41 2,40 0,00 

110х10.0 259 260 10,29 0,09 11,30 1729,16 179,88 178,63 1,25 

63х5.8 259 409 162,17 0,05 178,40 704,00 179,88 109,04 70,85 

110х10.0 260 261 171,12 0,09 188,20 40,00 178,63 178,61 0,03 

110х10.0 260 304 481,44 0,09 529,60 1689,16 178,63 115,36 63,27 

63х5.8 261 Котельная "Октябрьская" 274,41 0,05 301,90 40,00 178,61 178,01 0,61 

63х3.6 262 279 98,46 0,06 108,30 6,00 2,14 2,13 0,01 

63х3.6 263 280 111,09 0,06 122,20 4,50 2,18 2,17 0,01 

110х6.3 265 270 65,53 0,10 72,10 39,00 2,67 2,65 0,02 

63х3.6 265 258 143,63 0,06 158,00 25,50 2,67 2,41 0,26 

63х3.6 266 267 74,67 0,06 82,10 16,00 2,63 2,56 0,06 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 
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63х3.6 266 301 172,64 0,06 189,90 9,00 2,63 2,58 0,05 

63х3.6 267 268 29,94 0,06 32,90 2,50 2,56 2,56 0,00 

63х3.6 267 269 77,73 0,06 85,50 5,50 2,56 2,56 0,01 

110х6.3 270 266 81,34 0,10 89,50 36,50 2,65 2,63 0,02 

63х3.6 272 242 363,57 0,06 399,90 24,00 2,79 2,20 0,59 

110х6.3 273 277 137,57 0,10 151,30 22,00 2,78 2,76 0,01 

110х6.3 273 274 11,94 0,10 13,10 37,84 2,78 2,76 0,00 

110х6.3 273 237 361,31 0,10 397,40 42,00 2,78 2,66 0,11 

63х3.6 274 231 402,25 0,06 442,50 17,00 2,76 2,40 0,35 

110х6.3 274 278 127,27 0,10 140,00 38,00 2,76 2,72 0,03 

110х6.3 275 274 145,97 0,10 160,60 50,16 2,81 2,76 0,06 

110х6.3 275 276 66,24 0,10 72,90 29,50 2,81 2,80 0,01 

63х3.6 276 331 269,64 0,06 296,60 17,00 2,80 2,57 0,24 

63х3.6 277 326 213,60 0,06 235,00 9,00 2,76 2,70 0,06 

63х3.6 278 406 368,28 0,06 405,10 13,00 2,72 2,52 0,20 

110х6.3 284 288 58,82 0,10 64,70 66,50 2,39 2,35 0,04 

63х3.6 284 285 44,76 0,06 49,20 17,50 2,39 2,35 0,04 

63х3.6 285 286 75,68 0,06 83,20 3,50 2,35 2,35 0,00 

63х3.6 285 287 78,96 0,06 86,90 3,50 2,35 2,35 0,00 

63х3.6 288 289 124,14 0,06 136,60 10,00 2,35 2,31 0,04 

110х6.3 288 290 8,45 0,10 9,30 44,00 2,35 2,35 0,00 

110х6.3 290 384 143,44 0,10 157,80 28,00 2,35 2,33 0,02 

63х3.6 290 291 80,64 0,06 88,70 4,00 2,35 2,34 0,00 

63х3.6 293 366 45,60 0,06 50,20 33,00 2,15 2,02 0,13 

63х3.6 293 365 149,29 0,06 164,20 10,00 2,15 2,10 0,05 

110х6.3 295 296 9,32 0,10 10,30 95,00 2,20 2,18 0,01 

63х3.6 295 380 105,64 0,06 116,20 15,00 2,20 2,12 0,07 

110х6.3 296 362 107,23 0,10 118,00 32,00 2,18 2,16 0,02 

110х6.3 296 293 57,10 0,10 62,80 58,00 2,18 2,15 0,03 

63х5.8 297 ж/д 31,51 0,05 34,70 5,00 104,14 104,13 0,00 

32х3.0 297 ж/д 8,75 0,03 9,60 5,00 104,14 104,12 0,01 

32х3.0 298 ж/д 13,21 0,03 14,50 5,00 104,14 104,12 0,02 

63х5.8 298 297 8,63 0,05 9,50 10,00 104,14 104,14 0,00 

110х6.3 299 300 18,75 0,10 20,60 122,00 2,98 2,95 0,04 

160х9.1 299 245 163,43 0,14 179,80 215,16 2,98 2,84 0,15 

110х6.3 300 265 313,21 0,10 344,50 76,00 2,95 2,67 0,28 

110х6.3 300 302 45,35 0,10 49,90 40,00 2,95 2,93 0,01 

63х3.6 302 327 227,21 0,06 249,90 27,50 2,93 2,47 0,46 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 
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160х9.1 303 358 110,05 0,14 121,10 316,00 2,78 2,59 0,19 

63х5.8 304 305 25,59 0,05 28,10 658,16 115,36 103,86 11,51 

110х10.0 304 306 56,11 0,09 61,70 1031,00 115,36 111,92 3,44 

63х5.8 305 ШРП-10 28,52 0,05 31,40 321,00 103,86 99,61 3,45 

63х5.8 305 ШРП-9 26,93 0,05 29,60 337,16 103,86 99,50 3,56 

110х10.0 306 308 19,11 0,09 21,00 1027,00 111,92 110,75 1,18 

32х3.0 306 ж/д 8,71 0,03 9,60 4,00 111,92 111,91 0,01 

110х10.0 307 309 12,77 0,09 14,00 1019,00 110,29 109,51 0,78 

32х3.0 307 ж/д 7,87 0,03 8,70 4,00 110,29 110,28 0,01 

110х10.0 308 307 7,42 0,09 8,20 1023,00 110,75 110,29 0,46 

32х3.0 308 ж/д 13,91 0,03 15,30 4,00 110,75 110,73 0,01 

32х3.0 309 ж/д 14,58 0,03 16,00 4,00 109,51 109,49 0,01 

110х10.0 309 310 5,04 0,09 5,50 1015,00 109,51 109,20 0,31 

110х10.0 310 311 30,03 0,09 33,00 1011,00 109,20 107,38 1,82 

32х3.0 310 ж/д 8,85 0,03 9,70 4,00 109,20 109,19 0,01 

110х10.0 311 312 5,70 0,09 6,30 1007,00 107,38 107,03 0,35 

32х3.0 311 ж/д 8,60 0,03 9,50 4,00 107,38 107,37 0,01 

32х3.0 312 ж/д 15,12 0,03 16,60 7,00 107,03 106,99 0,05 

110х10.0 312 313 14,58 0,09 16,00 1000,00 107,03 106,16 0,87 

110х10.0 313 381 33,35 0,09 36,70 993,00 106,16 104,17 1,99 

32х3.0 313 ж/д 9,69 0,03 10,70 7,00 106,16 106,13 0,03 

110х6.3 314 315 145,14 0,10 159,70 86,00 2,68 2,53 0,16 

110х6.3 315 316 113,05 0,10 124,40 73,00 2,53 2,43 0,09 

110х6.3 316 333 93,50 0,10 102,90 62,00 2,43 2,38 0,06 

110х6.3 317 318 122,38 0,10 134,60 48,00 2,67 2,62 0,05 

110х6.3 318 394 122,55 0,10 134,80 39,00 2,62 2,59 0,03 

63х3.6 320 319 152,78 0,06 168,10 8,00 2,53 2,50 0,03 

110х10.0 321 322 169,59 0,09 186,50 738,00 97,18 90,93 6,25 

110х10.0 321 Котельная "Аленка" 10,90 0,09 12,00 240,00 97,18 97,13 0,05 

110х10.0 322 382 215,93 0,09 237,50 593,00 90,93 85,39 5,54 

63х5.8 322 386 395,24 0,05 434,80 145,00 90,93 78,30 12,64 

63х5.8 323 403 649,81 0,05 714,80 450,20 253,61 153,01 100,61 

63х5.8 323 ШРП-7 44,36 0,05 48,80 226,84 253,61 251,12 1,65 

110х6.3 324 325 75,02 0,10 82,50 20,50 2,98 2,98 0,01 

110х6.3 324 272 285,50 0,10 314,10 65,00 2,98 2,79 0,19 

110х6.3 324 273 99,09 0,10 109,00 121,84 2,98 2,78 0,20 

63х3.6 325 405 416,63 0,06 458,30 9,00 2,98 2,86 0,12 

63х3.6 327 328 176,89 0,06 194,60 7,50 2,47 2,43 0,03 
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63х3.6 331 332 63,46 0,06 69,80 4,00 2,57 2,57 0,00 

110х6.3 333 334 139,40 0,10 153,30 53,00 2,38 2,32 0,07 

110х6.3 334 341 100,75 0,10 110,80 44,00 2,32 2,28 0,03 

63х3.6 335 336 78,79 0,06 86,70 6,00 2,24 2,23 0,01 

63х3.6 335 337 12,94 0,06 14,20 21,00 2,24 2,23 0,02 

63х3.6 337 330 181,90 0,06 200,10 8,00 2,23 2,18 0,04 

63х3.6 337 404 32,41 0,06 35,70 2,50 2,23 2,22 0,00 

110х6.3 340 335 76,27 0,10 83,90 33,00 2,25 2,24 0,02 

110х6.3 341 340 122,28 0,10 134,50 36,50 2,28 2,25 0,03 

63х3.6 342 343 100,96 0,06 111,10 20,00 2,57 2,46 0,12 

63х3.6 343 344 108,73 0,06 119,60 12,00 2,46 2,41 0,05 

63х3.6 344 338 75,93 0,06 83,50 4,00 2,41 2,40 0,00 

110х6.3 346 224 130,34 0,10 143,40 27,00 2,26 2,24 0,02 

110х6.3 346 349 137,03 0,10 150,70 46,00 2,26 2,21 0,05 

110х6.3 346 347 13,05 0,10 14,40 88,00 2,26 2,25 0,02 

110х6.3 347 223 179,89 0,10 197,90 32,00 2,25 2,21 0,04 

110х6.3 347 353 149,05 0,10 164,00 39,00 2,25 2,20 0,04 

63х3.6 349 348 166,50 0,06 183,20 16,00 2,21 2,08 0,13 

63х3.6 349 350 44,28 0,06 48,70 2,50 2,21 2,21 0,00 

63х3.6 351 281 137,97 0,06 151,80 7,00 2,05 2,03 0,02 

63х3.6 352 282 194,30 0,06 213,70 6,00 2,20 2,18 0,02 

63х3.6 353 354 110,24 0,06 121,30 24,00 2,20 2,02 0,18 

63х3.6 354 345 120,07 0,06 132,10 8,00 2,02 2,00 0,03 

32х3.0 355 ООО "Мечта" 19,64 0,03 21,60 9,00 76,23 76,12 0,11 

63х5.8 355 356 104,53 0,05 115,00 7,00 76,23 76,22 0,02 

32х3.0 356 Магазин "Монетка" 25,43 0,03 28,00 7,00 76,22 76,12 0,09 

63х5.8 357 355 118,21 0,05 130,00 16,00 76,31 76,23 0,08 

32х3.0 357 ТД "Солнечный" 19,20 0,03 21,10 6,00 76,31 76,26 0,05 

110х6.3 358 295 197,24 0,10 217,00 120,50 2,59 2,20 0,39 

110х6.3 358 359 8,43 0,10 9,30 112,00 2,59 2,57 0,01 

110х6.3 358 360 48,72 0,10 53,60 70,50 2,59 2,55 0,04 

63х3.6 359 283 150,92 0,06 166,00 7,00 2,57 2,55 0,02 

110х6.3 359 284 140,97 0,10 155,10 94,00 2,57 2,39 0,18 

110х6.3 360 320 190,57 0,10 209,60 26,00 2,55 2,53 0,03 

110х6.3 360 379 184,65 0,10 203,10 22,00 2,55 2,53 0,02 

63х3.6 362 363 56,40 0,06 62,00 13,50 2,16 2,13 0,03 

63х3.6 362 378 92,79 0,06 102,10 9,50 2,16 2,13 0,03 

63х3.6 363 364 72,96 0,06 80,30 3,50 2,13 2,12 0,00 
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участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 363 377 32,24 0,06 35,50 2,50 2,13 2,13 0,00 

63х3.6 366 294 44,65 0,06 49,10 7,00 2,02 2,02 0,01 

63х3.6 366 367 38,45 0,06 42,30 7,00 2,02 2,02 0,01 

160х9.1 369 374 130,21 0,14 143,20 108,50 2,93 2,89 0,04 

160х9.1 369 370 11,99 0,14 13,20 241,00 2,93 2,92 0,01 

160х9.1 370 372 57,92 0,14 63,70 155,50 2,92 2,89 0,03 

110х6.3 370 375 174,55 0,10 192,00 78,00 2,92 2,75 0,16 

160х9.1 372 376 87,43 0,14 96,20 142,50 2,89 2,85 0,04 

63х3.6 372 371 81,92 0,06 90,10 3,50 2,89 2,88 0,00 

110х6.3 374 314 151,03 0,10 166,10 99,00 2,89 2,68 0,21 

110х6.3 375 317 158,17 0,10 174,00 59,00 2,75 2,67 0,09 

63х3.6 375 389 105,84 0,06 116,40 3,50 2,75 2,75 0,00 

110х6.3 376 390 48,64 0,10 53,50 139,00 2,85 2,73 0,13 

63х3.6 378 368 64,02 0,06 70,40 3,50 2,13 2,13 0,00 

63х3.6 379 329 140,93 0,06 155,00 6,00 2,53 2,52 0,02 

63х3.6 380 361 128,17 0,06 141,00 5,00 2,12 2,11 0,01 

110х10.0 381 321 117,86 0,09 129,60 978,00 104,17 97,18 6,99 

63х5.8 381 298 55,36 0,05 60,90 15,00 104,17 104,14 0,03 

110х10.0 382 383 131,59 0,09 144,70 543,00 85,39 82,45 2,95 

63х5.8 382 Магазин 22,44 0,05 24,70 50,00 85,39 85,28 0,11 

110х10.0 383 385 168,26 0,09 185,10 191,00 82,45 81,86 0,60 

110х10.0 383 ШРП-6 13,89 0,09 15,30 352,00 82,45 81,51 0,14 

63х3.6 384 292 151,83 0,06 167,00 10,00 2,33 2,28 0,05 

110х10.0 385 

Котельная 

"Администрация" 73,28 0,09 80,60 75,00 81,86 81,81 0,05 

63х5.8 385 Котельная "Дом культуры" 31,25 0,06 34,40 116,00 81,86 81,42 0,44 

63х5.8 386 387 63,19 0,05 69,50 132,00 78,30 76,52 1,78 

32х3.0 386 "Дом пионеров" 20,89 0,03 23,00 6,00 78,30 78,25 0,05 

32х3.0 386 ИП Завьялов И.А. магазин 60,65 0,03 66,70 7,00 78,30 78,08 0,22 

110х10.0 387 388 9,49 0,09 10,40 132,00 76,52 76,50 0,02 

32х3.0 388 "ДЮСШ" 17,23 0,03 19,00 110,00 76,50 64,48 12,02 

63х5.8 388 357 155,81 0,05 171,40 22,00 76,50 76,31 0,19 

63х3.6 390 373 37,45 0,06 41,20 4,00 2,73 2,73 0,00 

110х6.3 390 391 156,65 0,10 172,30 131,00 2,73 2,36 0,36 

110х6.3 391 396 239,46 0,10 263,40 88,00 2,36 2,09 0,28 

63х3.6 391 395 255,92 0,06 281,50 18,00 2,36 2,11 0,25 

110х6.3 394 342 122,39 0,10 134,60 29,00 2,59 2,57 0,02 

110х6.3 396 397 110,52 0,10 121,60 81,00 2,09 1,98 0,11 

110х6.3 397 400 557,85 0,10 613,60 21,00 1,98 1,92 0,05 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

63х3.6 397 392 160,89 0,06 177,00 4,50 1,98 1,97 0,01 

110х6.3 397 398 7,87 0,10 8,70 30,00 1,98 1,98 0,00 

63х3.6 398 399 137,59 0,06 151,30 11,00 1,98 1,92 0,06 

63х3.6 398 393 181,18 0,06 199,30 4,00 1,98 1,97 0,01 

63х3.6 402 401 105,10 0,06 115,60 10,00 2,91 2,88 0,04 

110х10.0 403 407 112,32 0,09 123,60 190,20 153,01 152,73 0,28 

63х5.8 403 ШРП-13 399,79 0,05 439,80 20,00 153,01 151,87 0,29 

63х5.8 403 Котельная "Колхозная" 130,66 0,05 143,70 240,00 153,01 145,40 7,60 

110х10.0 407 408 408,11 0,09 448,90 181,00 152,73 151,78 0,95 

63х5.8 407 ИП Мухин Гараж 45,76 0,05 50,30 9,20 152,73 152,72 0,01 

63х5.8 408 

Зерносушилка МТФ 

Богданов 445,55 0,05 490,10 174,00 151,78 136,95 14,83 

63х5.8 408 ИП Аликин Гараж 293,34 0,05 322,70 7,00 151,78 151,73 0,03 

63х5.8 409 ШРП-5 31,94 0,05 35,10 464,00 109,04 100,52 7,72 

63х5.8 409 Котельная "Парковая" 35,48 0,05 39,00 240,00 109,04 106,57 2,48 

63х3.6 410 424 331,40 0,06 364,50 8,50 2,19 2,11 0,08 

63х3.6 410 423 301,38 0,06 331,50 10,50 2,19 2,08 0,11 

63х3.6 411 412 179,53 0,06 197,50 36,00 2,76 2,17 0,59 

63х3.6 412 425 172,75 0,06 190,00 12,00 2,17 2,09 0,08 

63х3.6 413 422 280,32 0,06 308,40 28,00 2,74 2,15 0,59 

110х6.3 415 81 197,97 0,10 217,80 32,00 2,08 2,04 0,04 

110х6.3 415 83 141,14 0,10 155,30 23,00 2,08 2,06 0,02 

63х3.6 416 414 194,17 0,06 213,60 10,00 2,30 2,23 0,07 

110х6.3 417 418 145,18 0,10 159,70 71,00 2,28 2,16 0,12 

110х6.3 418 415 131,07 0,10 144,20 65,00 2,16 2,08 0,09 

160х9.1 419 252 148,81 0,14 163,70 371,00 2,85 2,50 0,35 

57х3.5 419 420 108,87 0,05 119,80 25,00 2,85 2,53 0,32 

63х3.6 420 203 194,95 0,06 214,40 10,00 2,53 2,47 0,07 

63х5.8 421 191 179,83 0,05 197,80 670,00 230,22 172,01 58,22 

160х14.6 421 190 234,79 0,13 258,30 3437,00 230,22 216,53 13,70 

225х20.5 ГРПБ 174 493,83 0,18 543,20 7846,80 300,00 279,51 20,45 

160х9.1 ШРП-1 71 18,15 0,14 20,00 430,00 3,00 2,95 0,05 

160х9.1 ШРП-2 189 12,73 0,14 14,00 409,00 3,00 2,97 0,04 

225х12.8 ШРП-3 78 219,89 0,20 241,90 767,00 3,00 2,63 0,37 

160х9.1 ШРП-4 148 27,84 0,14 30,60 243,00 3,00 2,97 0,03 

160х9.1 ШРП-5 248 26,06 0,14 28,70 464,00 3,00 2,91 0,09 

160х9.1 ШРП-6 369 32,18 0,14 35,40 352,00 3,00 2,93 0,07 

160х9.1 ШРП-7 324 18,41 0,14 20,30 226,84 3,00 2,98 0,02 

160х9.1 ШРП-9 299 8,41 0,14 9,30 337,16 3,00 2,98 0,02 



 

  

Ф 
Начало 

участка 
Конец участка Длина, м 

Диаметр 

внутренний, м 

Расчетная 

длина участка, 

м 

Расход при 

нормальных 

условиях, м3/ч 

Давление в 

начале 

участка, кПа 

Давление в 

конце 

участка, кПа 

Потеря 

давления, кПа 

160х9.1 ШРП-10 303 117,47 0,14 129,20 321,00 3,00 2,78 0,21 

160х9.1 ШРП-12 181 235,72 0,14 259,30 149,00 3,00 2,90 0,11 

63х3.6 ШРП-13 402 78,13 0,06 85,90 20,00 3,00 2,91 0,09 
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